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Dzialajac na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), wzywam do
uzupelnienia Karty informacyjnej przedsiewzigcia zlozonej wraz z wnioskiem z dnia 28 maja
2010 r., w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pn.: ,,Poprawa dostgpnosci linii kolejowej poprzez przebudowe niektérych
elementéw infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stréze — Kroscienko w ramach
RPO WP na lata 2007 - 2013, w ktdrej stwierdzam braki merytoryczne w stosunku do
wymagan dla tego typu dokumentacji okreslonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Braki te
nie pozwalajg na przeprowadzenie analizy tego dokumentu zgodnie z art. 63 ust. 1 ww.
ustawy.

Wobec powyzszego Kart¢ informacyjng przedsigwzigcia nalezy uzupelni¢ w nastgpujacy
spos6b:

1) poda¢ informacje na temat planowanych przej$¢ dla zwierzat - w Karcie informacyjnej
przedsigwzigcia umieszczono informacje, iz wybrane obiekty inzynieryjne mogg, po adaptacji
pelni€ role przejs¢ dla zwierzat, podano takze parametry tych obiektéw (sa to przepusty oraz
mosty; wskazano, ze obiekty te bedg shuzyly malym i $rednim zwierzetom). Nalezy wiec
podda¢ wnikliwej analizie, ktére z wymienionych obiektéw inzynieryjnych kwalifikujg sie
jako przejscia dla zwierzat. Weryfikacja ta powinna odbywaé sie¢ uwzgledniajac parametry
przej$¢, odleglosci pomigdzy poszczegélnymi przejsciami, obecno$é korytarzy migracyjnych.
Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wskazane przepusty sa prostokgtne czy kolowe,
na jakich ciekach (z uwzglednieniem szerokosci koryta) maja byé zlokalizowane planowane
przejScia (nalezy takze poda¢ w metrach ile wyniesie strefa udostgpniona dla zwierzat), czy
przy aranzacji przej$¢ planowane sa nasadzenia, ulozenia ki6d oraz kamieni czyli elementy
czynigce przejScie atrakcyjnym dla zwierzat oraz plotki naprowadzajace w przejéciach dla




plazéw, nalezy tez rozwazy¢ czy péiki o szer. 0,4 m planowane do wykonania w obiektach ze
stalym ciekiem maja wystarczajaca szeroko$é (literatura wskazuje 0,5 m),

2) poda¢ informacje na temat terminu wycinki zakrzaczen z uwzglednieniem okresu
legowego ptakéw - nalezy ponownie ustosunkowaé si¢ do tej problematyki, gdyz
stwierdzenie jakoby strefa przytorowa nie byla miejscem legowym ptakéw jest duzym
uproszczeniem,

3) poda¢ informacje na temat terminu prowadzenia prac w obrebie row6w i niewielkich
ciekéw; nalezy pamigta¢, ze nawet rowy, w ktérych woda wystepuje okresowo mogg by¢
miejscem rozrodu ptazéw,

4) podac blizsze informacje dotyczace planowanego zainstalowania urzadzen odstraszajacych,
5) poda¢ informacje na temat wzmocnienia rowéw z okreSleniem parametréw nachylenia
skarp tak, aby nie stawaly si¢ one pulapka dla zwierzat, a jednoczesnie umozliwily im
swobodna migracje,

6) przeanalizowa¢ oddzialywanie na klimat akustyczny z uwzglednieniem natezenie ruchu
pociagu z podzialem na porg dnia i nocy dla innego roku (np. rok oddania inwestycji do
uzytku),

7) nalezy przeanalizowa¢ zakres oddzialywan emisji hatasu, biorac pod uwage odleglosci linii
kolejowej od najblizszej zabudowy chronionej akustycznie oraz wplyw niepewnosci obliczen
i zastosowanych m.in. podktadek wibroizolujacych/sprezystych mocowania (redukcja ok. 2
dB) i szyn bezstykowych (- 2 dB),

8) wskaza¢ odbiorniki wéd opadowo - roztopowych odprowadzanych z drogi kolejowe;j,

9) szczegélowo wskazaé odbiornik - ciek - nazwa, ré6w - oznaczenie, kilometraz drogi
kolejowej, w ktérym przewiduje si¢ lub zlokalizowany jest wylot systemu kanalizacyjnego,
zamknigtego i otwartego (rowy szczelne), opisa¢ stan techniczny wylotéw istniejacych, stan
techniczny umocniesi w obrebie wylotu; w przypadku koniecznosci uzupelnienia istniejacych
umocnien brzegéw odbiornika, zaproponowaé sposéb wykonania przedmiotowych umocnien,
w przypadku wykonania nowych wylotéw urzadzen kanalizacyjnych zaproponowaé sposéb
wykonania umocnien brzegéw odbiornik6w (podaé koncepcije),

10) sprecyzowa¢ rodzaj oraz lokalizacj¢ (kilometraz drogi kolejowej) przewidywanych
do zastosowania urzadzen oczyszczajacych (podaé koncepcje),

11) wskazaé kilometraz drogi kolejowej, gdzie przewiduje si¢ zastosowaé otwarty system
kanalizacyjny — rowy szczelne, rowy ziemne trawiaste, drenokolektory,

12) opisa¢ istniejacy system odprowadzania wéd opadowo - roztopowych z obiektéw
mostowych ze wskazaniem odbiornikéw odprowadzanych wéd oraz przedstawié¢ koncepcje
odprowadzania wéd opadowo - roztopowych z obiektéw mostowych w przypadku jego
przebudowy ze wskazaniem odbiornikéw odprowadzanych wéd,

13) wskaza¢ spos6b umocnienia skarp i dna ciekéw w obrgbie przebudowywanych
i budowanych obiektéw mostowych, wskaza¢ dlugo$é odcinka, na ktérym nalezy wykonaé
umocnienie (podaé koncepcje),

14) wyjasni¢, na czym bedzie polegata przebudowa poszczegélnych obiektéw mostowych —
opisa¢ szczeg6lowo — obiekt, jego oznaczenie, kilometraz drogi kolejowej, zakres rob6t.

Dodatkowo pragn¢ poinformowaé, ze przeniesienie szczegélowosci czesci niezbednych

danych dotyczacych inwestycji na etapie pozwolenia na budowe moze skutkowaé
koniecznoscig przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.
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Karta informacyjna przedsiewzigcia winna przedstawia¢é w sposob dostateczny
wszystkie istotne zagadnienia dotyczace planowanej inwestycji, okreslone dla tego typu
dokumentacji.

Po przedlozeniu uzupelnieri Karty informacyjnej przedsigwzigcia zostanie zajgte
stanowisko, w zakresie wyrazenia opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu
o oddziatywaniu na srodowisko.

Na podstawie art. 36 Kodeksu postgpowania administracyjnego informuje,
ze wzwiazku z konieczno$cig uzupelnienia dokumentacji, nie jest mozliwe zalatwienie
przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym. Zalatwienie sprawy nastapi w terminie
30 dni liczac od dnia skompletowania materialu dowodowego. Jednoczesnie nadmieniam,
iz zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminu zalatwienia przedmiotowej sprawy nie wlicza si¢
terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania niezbgdnych czynnosci
w prowadzonym postepowaniu, obejmujacym m. in. prawidlowe skompletowanie materiatu
dowodowego.
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Otrzymuja: :
1. P. Bogumil Gieraltowski Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Kolejowego
-KOLPROJEKT” Sp. z 0.0., ul. Boremlowska 40A, 04-338 Warszawa

Do wiadomosci:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Oddziat w Krakowie, Pl. Matejki 12, 31-157 Krakow
2. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzedu Miasta Jasto
3. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzedu Gminy Jasto
4. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzgdu Gminy Tamowiec
5. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzgdu Miasta i Gminy Jedlicze
6. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzgdu Gminy Zarszyn
7. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urz¢du Miasta Sanok
8. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzgdu Gminy Sanok
9. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzedu Miasta i Gminy Zagérz
10. RDOS-18-WOOS; a/a
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