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P. Bogumil Gieraltowski

Centralne Biuro Projektowo —
Badawcze Budownictwa Kolejowego
»KOLPROJEKT” Sp. z o.0.

ul. Boremlowska 40A

04-338 Warszawa

Dzialajac na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ponownie
wzywam do uzupetnienia Karty informacyjnej przedsiewzigcia zlozonej wraz z whnioskiem
z dnia 28 maja 2010 r., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia pn.: »Poprawa dostepnosci linii kolejowej poprzez
przebudowe niektérych elementow infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stréze —
Kroscienko w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013”, w ktorej stwierdzam braki

zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Wobec powyzszego Kart¢ informacyijna przedsigwzigcia nalezy uzupetni¢ w nastgpujacy
Sposéb:

1) w karcie informacyjne; przedsigwziecia ponownie umieszczono informacje, iz wybrane
obiekty inzynieryjne moga po adaptacji petié role przejs¢ dla zwierzat, podano takze
parametry tych obiektow (s to przepusty oraz mosty, wskazano, ze obiekty te beda shuzyly
malym i srednim zwierzgtom); nalezy wigc poddaé wnikliwej analizie, ktére z wymienionych
obiektéw inzynieryjnych kwalifikujg sie jako przejscia dla zwierzat; weryfikacja ta powinna
odbywaé sie uwzgledniajac  parametry przejsé, odlegltosci pomiedzy poszczeg6lnymi

stronie 32 wskazano, iz linia planowana do modernizacji przecina 3 giéwne Kkorytarze
ekologiczne, wskazano tez ktére z przej$¢  dotycza wyszczegolnionych  korytarzy
migracyjnych),



2) okresli¢ na jakich ciekach (z uwzglednieniem szerokosci koryta) majac by¢ zlokalizowane
planowane przejscia; nalezy takze poda¢ w metrach, ile wyniesie strefa udostepniona dla
zwierzat,

3) literatura wskazuje, iz szeroko$¢ poélek na przejéciach dla drobnych zwierzat
zintegrowanych z ciekiem powinna wynosi¢ min. 0,5 - w uzupelnieniu karty wskazano, ze
min. 0,4 m, w zwiazku z czym nalezy ponownie rozwazy¢ przyjecie wariantu literaturowego,
4) wskaza¢ termin wycinki krzewdw, nalezy wziaé pod uwage, ze tut. Organ nie odnosi si¢ do
kwestii terminu wykonania prac zwiazanych z utrzymaniem we wlasciwym stanie
technicznym torowisk, ale odnosi si¢ jedynie do terminu wycinki zwiazanej z wykonaniem
inwestycji),

5) wskaza¢ odbiorniki wéd opadowo-roztopowych odprowadzanych z drogi kolejowe;j,
szczegblowo wskazaé odbiomnik (nazwa cieku, oznaczenie rowu oraz kilometraz drogi
kolejowej), w ktérym przewiduje si¢ lub zlokalizowany jest wylot systemu kanalizacyjnego,
zamknigtego i otwartego (rowy szczelne); odbiornikami wéd nie moga byé obiekty
budowlane; ponadto w przedlozonych uzupelnieniach wyjasnia sie, ze ,.Specyfika terenu
gorskiego powoduje wystgpowanie bardzo duzej ilosci odcinkéw rowdéw o dhugosciach od
kilkudziesi¢gciu do kilkuset metréw lub wigcej z odprowadzeniem wéd opadowo—
roztopowych posrednio do powierzchniowych zbiorik6w s$rédpolnych lub bezposrednio do
odbiornikéw w miejscach lokalizacji obiektéw inzynieryjnych”, w zwigzku z czym nalezy
wskaza¢ te obiekty z podaniem na jakim cieku badZ rowie wystepuja i z jakiego odcinka
drogi przejmowane sg wody oraz wskaza¢ ww. zbiorniki §rédpolne,

6) sprecyzowaé rodzaj oraz lokalizacj¢ (kilometraz drogi kolejowej) przewidywanych do
zastosowania urzadzen oczyszczajacych i wyjasnié, co oznacza pojecie srednie i duze obiekty
mostowe, w przypadku ktorych zaproponowano przed wprowadzeniem wod do odbiornika
zastosowanic urzadzen oczyszczajacych w postaci osadnika oraz okresli¢ czy zastosowanie
urzadzen oczyszczajacych bedzie mialo miejsce tylko w przypadku wprowadzania wéd
z odwodnienia drogi kolejowej do wod — ciekéw,

7) w zwiazku ze sformulowaniem: ,.Dno i skarpy ciekéw w obrebie przebudowywanych
przepustow w zaleznosci od warunkéw hydrogeologicznych moga byé regulowane
i umacniane na dtugosci 5-20 m przed i za obiektem...” oraz ,,W przypadku potok6éw i rzek
nie stosuje si¢ umocnienia dna.”, nalezy wyjasni¢ co autor miat na mysli piszac o umocnieniu
ciekéw i jednoczesnym braku umocnienia dna potokéw i rzek; opisujac umocnienia nalezy
odnies¢ si¢ do poszczegblnych przepustéw na poszczegolnych ciekach i okreslié kilometraz
drogi kolejowej i ciekéw,

8) wskaza¢ kilometraz drogi kolejowej gdzie przewiduje sie zastosowanie drenazu w celu
odwodnienia drogi kolejowej, w wyjasnieniach wskazano jedynie, ze zastosowanie drenazu
moze mie¢ miejsce W rejonie perondéw wyspowych; wskazaé odcinek (odniesienie do
kilometraza drogi kolejowej), na ktérym przewiduje si¢ zastosowanie takiego rozwiazania,
wskaza¢ odbiorniki wéd z drenazu z podaniem nazwy, kilometraza cieku lub rowu
(w dokumentacji wskazano jedynie lokalizacje i nazwe stacji),

9) wskaza¢ odbiorniki wéd opadowo-roztopowych odprowadzanych z obiektéw mostowych.

Karta informacyjna przedsigwzigcia winna przedstawia¢é w sposob dostateczny
wszystkie istotne zagadnienia dotyczace planowanej inwestycji, okreslone dla tego typu
dokumentacji.

Po przedlozeniu uzupelnien Karty informacyjnej przedsiewziecia zostanie zajete
stanowisko, w zakresie wyrazenia opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny
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oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu
o0 oddzialywaniu na $rodowisko.

Na podstawie art. 36 Kodeksu postepowania administracyjnego informuje,
ze wzwiazku z koniecznoscig uzupelnienia dokumentacji, nie jest mozliwe zalatwienie
przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym. Zalatwienie sprawy nastapi w terminie
30 dni liczac od dnia skompletowania materiatu dowodowego. Jednoczesnie nadmieniam,
iz zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminu zalatwienia przedmiotowej sprawy nie wlicza si¢
termin6w przewidzianych w przepisach prawa do dokonania niezbednych czynnosci
w prowadzonym postgpowaniu, obejmujacym m. in. prawidiowe skompletowanie materiatu
dowodowego.

1. P. Bogumil Gieraltowski Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Kolejowego
»KOLPROJEKT” Sp. z 0.0., ul. Boremlowska 40A, 04-338 Warszawa

Do wiadomosci:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Oddzial w Krakowie, Pl. Matejki 12, 31-157 Krakéw
2. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa za poérednictwem Urze¢du Miasta Jasto
3. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urz¢du Gminy Jasto
4. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzedu Gminy Tarnowiec
5. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa za poérednictwem Urzgdu Miasta i Gminy Jedlicze
6. Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzgdu Gminy Zarszyn
7. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzedu Miasta Sanok
8. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzedu Gminy Sanok
9. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa za posrednictwem Urzedu Miasta i Gminy Zag6rz
10. RDOS-18-WOOS; a/a
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