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Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 Przebudowa kolidujgcego odcinka linii telekomunikacyjnej
1.1 Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych z jedng belkg ustojowg w terenie
ptaskim, dtugos$c stupa - 7-m, kategoria gruntu Ill 2 szt
1.2 Montaz na stupie stojacym blizniaczym poprzecznika prostego 6x2 - pozycja IlI-V 2 szt
1.3 Montaz skrzynki stupowej - SSh-10 2 szt
1.4 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii lll, gtebokos¢
3'm 1| 2,00|szt
1.5 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii lll, kazde
nastepne 1,5 m gtebokosci 2| 2,00|szt
1.6 Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6-m, grunt kategorii lll 3| 2,00lm
1.7 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej 2 szt
1.8 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt
kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociaggu 0,0465 km
1.9 Montaz ziaczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm, ziaczki skrecane 2 szt
1.10 Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny 48 m
1.11 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg ochronna, kabel
do Fi-30-mm 6| 2,000m
1.12 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki w
zespole o 10 parach zaciskow 2 szt
1.13 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 1 odcinek
1.14 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel
6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm - analogia R,S=0,5 - podwieszenie istn. kabla
na nowych stupach
52+54 = 106,0
106,0 ~106,000 m
1.15 Rozszycie i wigczenie kabli w powtoce termoplastycznej na tgczéwki 2 szt
1.16 Demontaz kabli nadziemnych na podbudowie stupowej - analogia - R,S=0,7 445 m
1.17 Zdemontowanie odciagu z napreznikiem lub izolatorem, grunt kategorii I-1V 1 szt
1.18 Zdemontowanie stupdw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez ustoju w terenie
ptaskim, dtugosc¢ 7-m, grunt kategorii Il 2 szt




